
REF: 36042

Metro lineal de barandilla modular tipo mecano, para delimitación perimetral de campos de fútbol,

Descripción
Metro lineal de barandilla metálica galvanizada modular con altura 1m y postes cada 2.5m para campo de
fútbol, con la posibilidad de adaptación a formas existentes de curvas, banquillos, torretas de luz, etc:
Ref. 36042B BARANDILLA CON PASAMANOS SUPERIOR.
Ref. 36042D BARANDILLA CON PASAMANOS SUPERIOR E INFERIOR.

Características técnicas

1- Doble pasamanos en tubo de 1 ½ " pulgada galvanizado
2- Verticales cada 2 / 2.5m Tubo de 1 ½ " Pulgada galvanizado para fijación directa hormigonada.
3- Piezas de ensambles en cruz, codos, y T de aluminio fundido para fijación tipo mecano atornillada. 
3.1-Puerta acceso de corredera interior en aluminio, con tirador y taladro para bloqueo por medio de
candado cuello largo.
4- Montaje no incluido:
- Directo a hormigón mediante taladro de extracción de probeta con coron diamante y mortero. 
Consultar: Metro lineal de barandilla galvanizada y posteriormente lacada en color a definir por la D. F
(Opcional) 
Color a elegir de carta RAL estandar.
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