
REF: 34250

Marcador electronico de waterpolo "aquasport" características funcionales - diseñado y fabricado
para poder resistir las especiales condiciones atmosféricas.

Descripción
Marcador electronico de waterpolo "aquasport"

características funcionales
- diseñado y fabricado para poder resistir las especiales condiciones atmosféricas que se producen alrededor
de una piscina. los fuertes productos químicos que se añaden al agua de las piscinas provocan la
imposibilidad de poder utilizar un marcador convencional
- todos los elementos electrónicos y mecánicos que forman este modelo de marcador waterpolo están
previamente tratados para que no sufran ningún tipo de corrosión ni deterioro
- cronómetro programable en sentido creciente o decreciente (0:00 - 99:59)
- visualización de las décimas de segundo en el último minuto
- indicación del tanteo local y tanteo visitante de 0 a 99 puntos
- visualización del número de periodo en juego
- indicación del número de tiempos muertos solicitados por cada uno de los dos equipos
- señalización del equipo en poder de la posesión o el servicio
- consola control programada para waterpolo de fácil manejo que se ubica en el interior de una maleta abs

características técnicas
- dimensiones exteriores: 200 x 100 x 8 cm
- marcador waterpolo diseñado para poder ser instalado fácilmente y deforma permanente en cualquier pared,
soporte o columna de la piscina mediante una barra metálica transversal ubicada en su parte trasera-superior
(anclajes, tornillería y tacos incluidos)
- caja exterior metálica inoxver a la que se le aplica una pintura especial antirreflectante de color negro mate
que facilita el contraste necesario para que los dígitos tengan una excelente visibilidad
- construcción modular
- posibilidad de estar fabricado por el mismo precio con dígitos reflectantes o dígitos luminosos, según el
marcador se vaya a utilizar en una piscina al exterior o en el interior - dígitos formados por segmentos
electromagnéticos reflectantes o leds de alta luminosidad
- altura dígitos: 27 y 22 cm
- visibilidad: 130 mts
- angulo de visión: 170º
- señal sonora en forma de potente doble bocina eléctrica de aire comprimido de 117db y 795hz que asegura
su audición en las condiciones mas adversas
- rotulación fija: equipo local "azul" en vinilo de color azul y equipo visitante "blanco", en vinilo de color blanco
sobre unas planchas que mediante unas guías se pueden extraer con el fin de rotular el auténtico nombre de
cada equipo cuando se crea conveniente
- altura rotulación fija: 120 mm
- alimentación : 220 voltios
- consumo eléctrico: 500 w.
- peso: 60 kg.
- la programación y manejo de los marcadores waterpolo se efectúa desde la consola computer control
mediante el sistema vía radio o a través de cable. en cada ocasión se escoge el sistema de transmisión que
más convenga y no presente interferencias
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- la consola de programación computer control incorpora un completo display lcd desde donde todas las
informaciones quedan reflejadas con el fin de que el anotador no tenga necesidad de comprobar mirando al
marcador, si todas sus anotaciones son correctas
- el computer control de la serie waterpolo equipa pulsadores de alta sensibilidad y antirrebote con displays de
dígitos testigo permanentes para el tiempo y los tanteos de ambos equipos
- para poder realizar las funciones de mantenimiento y asistencia técnica es imprescindible y necesario poder
acceder fácilmente a la parte frontal del marcador
- garantía serie waterpolo: 3 años siempre y cuando exista acceso a la parte frontal del marcador

opciones y accesorios
- pié soporte con altura graduable equipado con ruedas con freno para facilitar la instalación y transporte del
marcador waterpolo
- protección frontal del marcador contra impactos de pelotas y balones mediante una red metálica de fácil
instalación
- posibilidad de interconectar un juego de dos o cuatro módulos 30" aquasport de baybor
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