
REF: Galvanland-1

Juego multi deporte al aire libre fabricado conforme a norma Europea UNE-EN 15312:2007 +A1:2011
en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia, compuesto de:

Descripción
Juego al aire libre multiuso para la práctica de los siguientes deportes: fútbol, baloncesto, balonmano, hockey
hierba, gimnasia, aerobic, juegos infantiles, voleibol, futboley, bádminton, etc.
Dimensiones del multijuego modular según necesidades, indicando siempre por las medidas interiores.
Completamente rodeado por valla metálica recubierta de madera tropical de 3 m de alto en los fondos (zona
de juego) y 1 m de alto en los laterales y extremos frontales.
Todo ello fabricado en tubo metálico de ø 80 x 2 tanto los tubos verticales como los pasamanos.Fuera de la
pista se instalará un juego de postes multiuso, con anillas a diferentes alturas, que servirá para la práctica de
los diferentes de portes con red, tales como voleibol, bádminton, los postes multifunción están empotrados a
una profundidad de 50 cm. 
Porterías fabricadas en perfil de 80 x 80 x3 mm de dimensiones 3000 x 2000 mm (medidas interiores),
cerrando la misma redes de tayfun armadas, completamente antivandálicas y antilesión. en la parte superior
de las porterías fabricadas según norma EN 749 (AENOR), se instalaran tableros curvos tipo entreno
americano con poste central de ø 80 x 3 mm y aros ref. 34127 macizos antivandalicos con redes de cadena,
altura del aro 3,05 m, para la práctica de baloncesto conforme a norma EN 1270 (AENOR).
Los accesos a la pista se cerrarán la entrada de motos y bicicletas con barra anti-motos, para evitar actos
vandálicos en el interior del multijuego, esta barra permitirá la entrada al recinto mediante un sistema de
abatimiento a personas con discapacidad y maquinaria para mantenimiento.
Se incluyen dos juegos de miniporterías transversales para el juego de tres a tres sin portero, fabricada en
estructura metálica y recubierta de madera tropical. La madera tropical instalada en el total de juego llevará
un tratamiento fungicida, bactericida, resistente a los rayos u.v, fuego, putrefacción, etc. Frontones de 3 m de
alto en su parte superior rodean las dos porterías y sirven para evitar la salida de las pelotas/balones y de
rebote para los jugadores. estructura calculada para resistir un presión del viento de 150 km / h, ejecutada
con madera tropical, marcos metálicos y calas de protección en acero. Conforme a normativa EN
15312(AENOR) vallas laterales de 1 m de alto con las esquinas a 45 º (chaflanes), que impiden lo balones
muertos. estas vallas hacen que el juego nunca se detenga y los jugadores las utilicen como rebote. la
tornillería será conforme a norma en 1176 (AENOR) todo ello deberá ser ejecutado sobre una solera de
hormigón armado HA-250 y con malla de 15 x 15 x 10 cm, con un espesor total de 15 cm. Solera de hormigón
en función de las medidas del multijuego. (Solera no incluida)
Superficie de juego con césped artificial en color verde, con marcaje de las zonas de juego con líneas blancas
del mismo material, 100% de polietileno fibrilado con una altura de 12 mm, lastrado con 15 kg/m² de arena e
sílice.
JUEGO CERTIFICADO CON ACREDITACION ENAC POR ACCM: Nº de Certificación. CP-19-15-102-01

Características técnicas

Calidad de la cerrajería en acero S-275 JOH, S-235-JR, (DD 11), SAE 1008, laminado en frío para la
totalidad del juego.
Valla acabado en madera tropical
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Opción: Sistema de fijación de perfiles de madera con sistema silent-block de neopreno de 5mm, entre la
estructura metálica y los perfiles de madera tropical.
Redes antivandálicas; Opciones: cuerda tayfun 16mm antilesión, barras verticales de 20mm armadas, red
nylon mallero 50x50x6mm.
Acabado de la estructura en varias opciones:
1. Lacado al horno 200ºC, según carta RAL.
2.Galvanizado en caliente 450ºC
3.Galvanizado en caliente 450ºC y posteriormente lacado al horno 200ºC según carta RAL del multijuego.
4. Acero Inoxidable AISI 305.
* Consultar carta de colores en el pdf adjunto *
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